Форма № 1 \ эвак ЧС

Основные показатели по эвакуации населения из зон возможных чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

На территории_______________________________________ по состоянию на 01.01.2017 года 
	Вид возможной ЧС природного и техногенного характера (код)
	Наименование и местонахождение потенциально опасного объекта, природного явления, прогнозируемые масштабы ЧС
	Количество населения, подлежащее эвакуации из зоны возможной ЧС

( тыс. чел.)
	Планируемые районы (населённые пункты) эвакуации с указанием по каждому количества размещаемого в них эваконаселения (тыс. чел.)

	1
	2
	3
	4

	
	
	
	


	Количество (возможности по выделению) транспортных средств для эвакуации населения из зон возможных ЧС (ед./чел)

	Поездов \ вагонов
	автомобилей
	судов

	
	автобусов
	грузовых
	легковых
	Водного транспорта
	Воздуш. транспорта

	
	
	
	
	морских
	речных
	самолётов
	вертолётов

	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	
	
	
	
	
	
	
	


	Планируемый вывоз (вывод) эвакуируемого населения из зон возможных ЧС (человек)

	транспортом
	Пешим порядком

	Железнодорожным
	автомобильным
	водным
	воздушным
	

	13
	14
	15
	16
	17

	
	
	
	
	


	Планируемый (расчётный) срок эвакуации с момента её объявления «Ч» + ... (час)
	Примечание

	18
	19


«_____»_______________20___ г.

Примечания. 1. Коды возможных ЧС:

                            01 – на хим. опасных объектах;   02 – на радиационно опасных объектах;

                             03 – землетрясения;                       04 – лавины, сели, оползни, обвалы;

                             05 – катастрофическое затопление при возможном разрушении ГТС;

                             ( на все зоны затопления в пределах территории субъекта РФ) в том числе из 4-х часовой зоны добегания волны прорыва (в пределах территории субъекта РФ) – ( отдельной строкой ) из остальной зоны катастрофического затопления ( в пределах территории субъекта РФ) – (отдельной строкой)

                               06 – наводнения, паводки;  07 – цунами, тайфуны.

                          2. Числовые значения объёмов эвакуации ( кол-во эваконаселения в тыс. чел.) округлять с точностью до одного знака после запятой ( например: 10,0; 21,3; 0,7)
Порядок заполнения Формы № 1/эвак ЧС:

1. При заполнении графы -1 указываются принятые кодовые обозначения вида возможной ЧС, при которых планируется эвакуация населения из опасных зон.                                                                                                 

                 Коды возможных ЧС:
01- на химически опасных объектах;
02- на радиационно - опасных объектах;
03- землетрясения;
04- лавины, сели, оползни, обвалы;
05-катастрофическое затопление при возможном разрушении гидротехнических сооружений в пределах территории субъекта РФ, в том числе отдельной строкой:
· из 4-х часовой зоны добегания волны прорыва;

· из остальной зоны катастрофического затопления;
06-наводнения, паводки;

07-цунами, тайфуны.

2. При заполнении графы -2 указывается наименование потенциально-опасного объекта, природного явления, местонахождение, прогнозируемые масштабы ЧС.

Пример заполнения
01-очистные сооружения водопровода «Водоканал» г. Сарапул; хлор-40 тонн; зона возможного заражения-38,5 кв.км. глубина заражения-2,5 км.
            02 - Белоярская АЭС, г. Заречный. В 30 км. зоне 17 населенных пунктов. 

03 - г. Березники, Пермская обл., землетрясение 6 баллов.
04 - г. Каменка, Пензенской обл., оползень.
05 - Плотина Саратовской ГЭС, г. Балаково, зона возможного катастрофического затопления (ЗКВЗ)- 2800 кв.км. (163-населенных пункта), зона 4-х часового добегания волны - 50 км. (7 - населенных пунктов).
06 - г. Йошкар-Ола, р.М. Кокшага, паводок, площадь возможного затопления - 11,5 кв.км. (3 населенных пункта).
07 - Пензенская обл. Тайфун. Пострадало 2 населенных пункта.

Примечание: 
              1. Масштабы возможного заражения при аварии на химически опасных объектах 1,2,3 степени опасности рассчитываются по действующему документу, утвержденному штабом ГО СССР и Комитетом по гидрометеорологии при Совете министров СССР - РД-52.04. 253.90. «Методика прогнозирования масштабов заражения сильнодействующими ядовитыми веществами при авариях (разрушениях) на химически опасных объектах и транспорте».
                 2. Зоны возможного катастрофического затопления определяются заранее на стадии проектирования гидротехнического объекта. Они отражаются на картах или в специальных атласах. Держателями этих документов являются органы управления ГОЧС, министерства, ведомства и их службы на местах, возводящие и эксплуатирующие гидротехнические сооружения.
    3.
При заполнении графы-3 указывается количество населения, подлежащее эвакуации из зоны возможной ЧС на основе данных прогнозирования по принятым методикам.
             4.В графе-4 указываются названия районов и населенных пунктов, в которые планируется эвакуация. Количество эваконаселения в каждом из них в тыс. чел. Суммарная численность эваконаселения должна быть равна значению, указанному в графе-3.
               5. При заполнении графы-5 (Поездов/вагонов), в числителе указывается суммарное количество поездов, планируемых для вывоза эвакоконтингента железнодорожным транспортом, в знаменателе общее (суммарное) количество в них (поездах) вагонов.
                6. При заполнении граф 13,14,15,16,17 следует иметь в виду, что сумма числовых значений, приведенных в этих графах, должна быть равна числу указанному в графе-4.
        7. 
В графе 18 расчетный  срок эвакуации определяется с момента объявления распоряжения на ее проведение («Ч») до вывода эваконаселения за пределы опасной зоны («Ч» +...).
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